
歩道巻込部 

１・２工区

Ｓ＝１：１０

歩道舗装面

σck=18N/mm2低型

1：3

基礎砕石　RB-40

名 称 形 状 ・寸 法 数 量計 算

1 0 . 0 ｍ  当 り 材 料 表L型 側溝（ 切下げ ）低型 ＋現 場打ち コンク リート

基 礎 砕 石

モ ル タ ル

2 . 1  ｍ 2

0 . 0 4  ｍ 3

L型側溝（切下げ）

1 0 . 0÷ 0 . 6ｍ /個　 1 8 k g /個歩車道境界ブロック 低 型

コンクリート枠

現場打ちコンクリート σck=18N/mm2

0 . 2 0 5× 0 . 0 2× 1 0 . 0

( 0 . 0 6＋ 0 . 1 5 )× 1 0 . 0

0. 205×0. 06＋((0 .1 5+0 .12 )×0.5/ 2)×10 .0 0 . 6 9  ｍ 3

0 . 7 5 0× 1 0 . 0 7 . 5  ｍ 2

1 6 . 5  個

低型＋現場打ちコンクリート

R B - 4 0 , t = 1 0 0

1： 3 , t = 2 0
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現場打ちコンクリート歩車道境界ブロック

モルタル

 平　面　図 S=1:50

A

H=10～250

4.00％以下

A

B

B

 A - A S=1:50

H=10～250

＊新設境界ブロックと既設の斜型で段差が出来る為、現場切り欠き加工等をする

H=10

L型側溝（切下げ） H=10

車道舗装

 B - B 

2.00%以下

S=1:50

表　　層  再生細粒度ｱｽｺﾝ　 t= 3cm

路　　盤　再生砕石RC-40    t=10cm

上層路盤　粒度調整砕石 M-30 t=15cm

下層路盤　再生砕石 RC-40    t=15cm

基　　層　再生粗粒度ｱｽｺﾝ    t= 5cm

表　　層　再生蜜粒度ｱｽｺﾝ 　 t= 5cm
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既設L型ブロック

既設L型ブロックL型側溝(切下げ)

歩道幅員

1
0

舗装幅員 200

構 造 図 ( ２ )

図 面 番 号

内 容 表 示

路　線　名

土浦市港町一丁目地内外

令和　　　年度

　　～　

道建工第　号

市道Ⅰ級２２号線外

工　事　名

施 工 年 度

工事箇所

工事種別

縮　　尺 図 示

全 ２８ 枚の内 １９（　／　）

構造図(２)

市道Ⅰ級２２号線外改良工事


