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LEVEL

　適用区間：B.P+4.40～NO.5+9.40
広幅鋼矢板Ⅲw型 L=8.50m/枚
　適用区間：NO.5+9.40～NO.10+2.40

標準断面図 S=1:50

F-21-8-25(20)BB

F-21-8-25(20)BB

L=4.00m/本

目標改良強度 quf=160kN/㎡

(高弾性接着継手工法用)
B3500×H1800×L1500

▽FH

広幅鋼矢板Ⅳw型 L=9.00m/枚

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3，t=3cm

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

松杭 末口φ150

地盤改良工　　　　　　　 

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

200 3500 200

3900

2
5
0

1
8
00

2
50

 
土

被
り

 

2
3
00

20
0
0

設
計

水
深

 
16

20

400 400

3
0

3
00

28
0

3
00

4700

5750

用水路布設         用水路布設         

管理用道路幅員 5400

塩ビφ250塩ビφ200

NO.7

S=1:50
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▽0.216～▽-0.124

LEVEL

Ｕ字ﾌﾘｭｰﾑ 500×1000

　適用区間：B.P+4.40～NO.5+9.40
広幅鋼矢板Ⅲw型 L=8.50m/枚
　適用区間：NO.5+9.40～NO.10+2.40

B700×H600

F-21-8-25(20)BB

F-21-8-25(20)BB

L=4.00m/本

目標改良強度 quf=160kN/㎡

改良底面高である。

(高弾性接着継手工法用)
B3500×H1800×L1500

用地買収位置

▽FH
用水路布設         

広幅鋼矢板Ⅳw型 L=9.00m/枚

笠コンクリート

敷ﾓﾙﾀﾙ 1:3，t=3cm

防護ｺﾝｸﾘｰﾄ

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

松杭 末口φ150

地盤改良工　　　　　　　 

B.P+13.40における

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ
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広幅鋼矢板
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道路用地幅 6700

用水路布設         
深溝U字溝 350×1000

管理用道路幅員 5900

5250

標準断面図（線路南側・１／２）

工 事 名

路 線 名

工事箇所

図面種別

縮    尺

図面番号

作成年月日

土 浦 市 建 設 部 下 水 道 課

S=図示

土
  
浦
 
 市

標準断面図（線路南側・１／２）

土浦市木田余地内

標準断面図

笠コンクリート標準図 S=1:20

※笠コンクリートの目地材は、10ｍ当たり
　に１箇所設置すること。

B650×H600

NO.3

令和    年度        第    号

境界 境界


