
令和　5　年度　R5市単公下第2号

若松処理分区公共下水道（汚水）工事

土　浦　市　建　設　部　下　水　道　課

機 械 設 備 図 S=1：15

図面種別

縮　　尺

図面番号

工事箇所

1：15

機械設備図（No.94-2-1）

全　14　枚の内　12　(１／１)

土浦市板谷一丁目地内外
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機械工事

機械工事土木工事

土木工事

▽EL 19.922

▽LWL 20.672 （停止水位）

▽HWL 21.372

▽HHWL 21.572

▽HWL 21.372 （運転水位）

▽HHWL 21.572 （警報水位）

▽LWL 20.672 （停止水位）

▽EL 19.922

▽21.372（運転水位）

（警報水位）

口　径

型　式

吐 出 量

全 揚 程

電 動 機

φ

着脱式水中汚水ポンプ

5.8m

0.75kW 200V 50Hz

台　　数 2 台（単独自動交互運転）

（吸込ノズル付改良型ノンクロッグポンプ）

▽GL 24.88

×φ 親子蓋

▽GL 24.88

×φ 親子蓋

流入管250A

94
-1

94
-1

▽管底  23.357

（圧送）

流
入
管
25
0A

94
-1

（圧送）

×

ゴム伸縮可とう管

 L=1.1m

ゴム伸縮可とう管

逆止弁（SUS ）

排気弁（SUS ）

ボール弁（SUS ）

 L=1.1m

案内棒32A

94
-2

94
-2

SUS ）

SUS ）

逆止弁（SUS ）

ボール弁（SUS ）

×

900 600 900 600

案内棒32A

ケ3

×

SUS304 Sch20S

SUS304 Sch20S

VU300A 半割管

偏芯量100mm

VU300A 半割管

× ×

65mm

3
／ min

ポンプ仕様

φ × 2台65 0.75kW ×

偏芯量100mm

φ × ×65 0.75kW 2台

φ × 台0.75kW65 2×

φ φ

65A

バッフル

RC65

65A

65A

25A

65A

配管サポート（

配管サポート（

中間ガイドホルダ

中間ガイドホルダ

65A

65A

着脱式水中汚水ポンプ（吸込ノズル付）

2-

フリクトレベルスイッチ

着脱式水中汚水ポンプ（吸込ノズル付）

65A SUS304 Sch20s

着脱式水中汚水ポンプ（吸込ノズル付）

65A SUS304 Sch20s

2-

バッフル

ベースプレート ベースプレート

HIVP100A

RC65 100

100

HIVP100A

0.43m


